Urząd Gminy w Świnnej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, § 10. 
pkt. 2., Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji 
w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.
Jak postępować z wyrobami zawierającymi  azbest?
Masz wyroby zawierające azbest? Zapoznaj się ze wskazówkami i zasadami inwentaryzacji i oznakowania wyrobów, miejsc i instalacji zawierających azbest.
Jeśli masz wyroby zawierające azbest:
Zinwentaryzuj wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest.
1. Zrób „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
2. Wypełnij Ocenę w 1 egzemplarzu. Podlicz wynik.
3. Wpisz wynik Oceny w „Informację o wyrobach zawierających azbest".

Wynik Oceny wskaże Ci czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności) czy konieczna jest ocena wyrobu za rok 
(II stopień pilności) czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).
Przechowuj Ocenę wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.
1. Wypełnij „Informację o wyrobach zawierających azbest" w 2 egzemplarzach .
2. Złóż Informację do 31 stycznia:
3. Jeśli jesteś osobą fizyczną – w swoim urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta). 
Jeśli jesteś osobą prawną – w swoim urzędzie marszałkowskim (marszałkowi województwa).
Drugi egzemplarz Informacji jest dla Ciebie, przechowuj przez rok.

[bookmark: _GoBack]Jeśli masz instalację lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowych:
1. Oznakuj instalacje lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowe wyłączone z użytkowania i pozostawione w ziemi.
2. Oznakuj rury azbestowo-cementowych na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.
Jeśli nie możesz umieścić trwałego oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest oznakowanie umieść w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje i dopisz „Pomieszczenie zawiera azbest”.
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